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產業: 

 

 台中国立歌劇院は、建物のなかにある劇場だけがオペ

ラハウスではありません。 

建物全体が劇場です。エントランスホールやホワイエは

勿論のこと、レストランや屋上庭園など、どこにいても

人々は音や光や空気の流れを感じることができます。 

壮大な宇宙の輝やきを間近に感じることのできる身体全

体に訴えかける建築です。---伊東豊雄  

 

 日本建築大師伊東豐雄為台灣設計的台中國家歌劇院因造型大膽、工法困難，被稱為「世界第九大新地標」 
1
。伊

東參考天然洞窟、樹屋的設計概念，創造出一個可從四面八方進出的建築，整個建築體充滿曲線及曲面，除了地板

外沒有直線直角及平面，還是全球首座無柱無樑的混凝土建築。由於設計新穎、工法困難，前後歷經十一年，終於

在 2014 年 11 月 23 日風光宣告落成。但隨後因一些問題，自 2015 年 1 月 1 日起閉館整修，並於 2016 年 9 月 30

日重新開幕。

 歌劇院在監控方面選用了當時市場主流的cctv30萬畫素類比系統，由於工期漫長，未及開幕已有數十支攝影機畫面

出現雜訊甚至雪花、水波紋等現象。此外，在施工的十一年間，國際恐怖攻擊及隨機殺人事件頻傳，社會大眾對於

公共場所安全的要求度也大幅提高。用今日的標準重新審視2004年的原始規劃，發現了一些問題：(1)包括屋頂空中

花園以及會堂大廳等多處場所，有治安死角，必須加裝攝影機；(2)部分地點因玻璃落地窗的強日照，導致室內攝影

機畫面一片黑。這些監控問題都必須在重新開幕前解決，方能提供民眾一個賞心悅目又安心安全的休閒空間。 

  

 

                                                      
1
新九大地標建築包括美國紐約的自由塔、大西洋上的海衛星號、法國巴黎的燈塔大樓、加拿大的夢露大樓、西班牙的國際博覽會

場橋樑、墨西哥的蜂巢大樓、法國的新龐畢度中心、法國的路易威登創作基金會以及最新上榜的台灣的台中國家歌劇院。 

案例名稱 台中國家歌劇院  

 

國家/城市 台灣 台中  

產業 公共設施  

採用方案 DTV 數位全高清整合方案  

聯盟廠商 宇通睿智科技股份有限公司  

採用決策 ■原線升級高清 ■問題線材升級高清 

■串接新增 □串接省線材 □物聯網應用 

■遠距傳輸 ■全高清影像 ■混系統使用

□高抗干擾 □同軸帶電    

□其他因素  
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 看似不難的問題，在執行上卻是困難重重。由於歌劇院建築結構是由58個曲牆單元所組合，曲牆是由特殊工法將

鋼筋搭建成3D彎度，注入40公分混泥土厚牆，澆置形成雙向曲面牆，作為提供建築的垂直支撐和側面抵抗之結構，

並延伸出不同的場域空間。簡單來說可以想像為，先做好樂高積木再組合成一棟建築，而非傳統鋼筋水泥一磚一瓦，

當積木卡榫後便形成幾近一體成型的建築體。由於這樣特殊的工法，館內各式管線，包含監控系統所使用的管線，

必須先行置入「積木」中，如果事後要更改管線，幾乎是不可能的，若重新鑽牆，可能破壞歌劇院的結構安全；若

明線外露，則破壞大師設計，貽笑國際。 

 既要增加攝影機，又不能鑽牆重拉線，更不能線路外露；既要智慧監控以提高安全係數，又希望早期投資的舊攝

影機能盡量沿用，幾乎是不可能的任務！眾多技術原廠、監控SI業者以及保全業者皆對伊東大師所設計的台中歌劇

院之監控標案感興趣，但領了標案規格書研究後竟無一家遞交標書。開幕在即但安全監控問題卻遲遲解決不了。 

 最後，台灣保全業界第一品牌的中興保全(SECOM)，觸角深廣地找到ccHDTV聯盟的宇通睿智科技，其所擁有的

「「DTV數位全高清整合方案」，可以滿足標案的規格要求。在僅有中興保全一家遞交標書情況下，中興保全及宇

通睿智科技團隊陸續達成歌劇院院方所提出的嚴峻要求，包括資格審核、技術及實品演示、以及佈線工法對於美感

音感的零破壞堅持。 

宇通睿智科技，偕同中興保全人員以及劇院工程商至現場勘驗後，提出下述的計劃： 

整合舊系統：原線新增監控密度與強度 

1. cctv類比攝影機，輸出的類比訊號會隨距離增加而衰減，距離主機越遠影響越大，故先將距離較遠導致不清晰的

原cctv攝影機汰換成DTV攝影機。 

2. cctv類比攝影機，較易受線材老化及其它低頻設備干擾，而產生雜訊。故將有此狀況的原cctv攝影機，全數汰換

成DTV攝影機。因為DTV攝影機是數位的關係，較不受前述因素干擾。 

3. 原先因為攝影機配置不足，導致出現監控死角的地方，運用DTV獨特技術，以電視分岐器加裝適量DTV攝影機後，

將線路併入舊攝影機的主線路管道，不影響牆面外觀美感。 

4. 考量綠色地球惜物環保，原先的30萬畫素cctv類比攝影機，若堪用的話予以保留，搭配200萬畫素DTV數位攝影

機，以主副觀念，穿插安裝在主次要通路及場所。當有狀況發生，可同時調閱兩邊畫面了解發生過程並利用DTV

高清畫面獲取關鍵特徵。 

5. 另外，為便利保全人員操作，利用DTV AOC (Analog over Coax) BOX將原cctv攝影機之類比訊號轉換為DTV數

位訊號，併進DTV錄影主機統一管理，達到系統單一化。 

智慧會館安全度提升 

1. 大廳：因為區域範圍大，裝設500萬畫素DTV魚眼攝影機與PTZ攝影機，可減少攝影機數量，避免入場民眾心理壓

迫感卻又同時兼顧監控密度與強度。 

2. 頂樓空中花園：之前並未架設任何攝影機。此次在致高點架設數支200萬像素變焦攝影機，利用串接方式透過原線

路傳送影像到地下樓層機房。 

3. 室內外光線反差造成的畫面反黑：採用具備WDR、BLC功能的DTV攝影機，不管晴雨天、日與夜，照樣捕捉最清

晰的畫面。 

4. 中控中心電視牆：將置放於機房之監控主機畫面透過網路傳送到中控中心，數百個頻道畫面透過智慧警示或預選
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功能集中顯示於四個電視牆上，方便保全人員監視畫面，消防、門禁、警報一目瞭然。 

5. P100監控主機：功能強大，具有魚眼調校、電視牆、數位放大、硬碟熱插拔、磁碟陣列、8Bay硬碟抽取盒、影像

數位放大、警報彈跳、智慧影像快速搜尋等功能，並整合門禁與警報系統。日後若需提高歌劇院安全係數時，可

延伸需求使用。 

 在短短數周內，透過簡單的步驟，中興保全與宇通睿智科技，就將歌劇院的類比監控系統成功轉換到影像更加清

晰、耐用性更加持久的DTV數位全高清監控系統。而歌劇院也順利在2016年8月26日重新開幕試營運。 

 DTV數位高清監控產品採用聯陽半導體的ccHDTV晶片，此晶片整合了數位電視技術，提供台灣監控廠商製造監控

攝影機等系列產品。在技術上，數位電視傳輸的特性，解決了歌劇院無法重新佈線又須加強監控強度密度的難題。在

工事上，工期短且免除施工鑽牆，減少工程成本。此外，沿用原有線路、轉換信號以延長原類比攝影機使用年限、利

用魚眼與PTZ攝影機減少攝影機架設數量等方法，也都大幅降低預算。而後端監控主機提供友善操作以及即時警報，

並且可快速搜尋影像，也大幅提升監控系統效能。未來透過主機端系統整合，還可以達到門禁、警報、畫面監控系統

一元化。 

 在海內外眾多監控技術及產品方案中，「DTV數位全高清整合方案」是目前唯一能夠百分百滿足伊東團隊所堅持的

設計理念，並能解決歌劇院院方的開幕期限壓力的方案！ 

 

後來更換之DTV數位高清監控系統畫面 

 

 

 

宇通睿智科技所建置的DTV 攝影機達成伊東 豐雄先生的設計要求，儘管裝設在歌劇院眾多地點，卻可渾然一體地

溶入背景，靜靜地守護民眾安全。 

(如下圖由左至右依序為大廳 賣場 走道 空中花園) 
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